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ウイングロックをスタンドから外すには
左右のウイングをしっかりと開いて、まっ
すぐ引き上げてください ( 図 1)。

"ウイングロック" クイックリリースウイングナット
ウイングロックはシンバルの着脱をすばやく簡単に行えるシ
ステムです。

シンバルを取り付けるに
は、ウイングを開いたま
まシンバルワッシャーと
一緒にシンバルポスト
にかぶせます ( 図 2)。

締め具合を調整するに
は片方のウイングを起こ
して、ウイングロックを回
してください ( 図 3)。

調整が終わりましたらも
う一方のウイングを起こ
してウイングロックを固
定してください ( 図 4)。

リバーシブルシートカップ
シ－トカップはリバ－シブルタイプのため、シンバルの動き
が自由になるポジション ( 図 5-A) と、シンバルを固定してノ
イズが出ないようにするポジション ( 図 5-B) が選べます。

リバーシブルシンバルワッシャー
CH-1030B/CH-1030C はフォームとフェルトの二層構造になっ
たリバーシブルシンバルワッシャーを使用しています。 シンバ
ルに接する面をフォームにしますと、サステインのある明るく
クリアな音をもたらします。 フェルトの面を使用されますと暖
かみのある柔らかい音が得られます。 上下のリバーシブルシ
ンバルワッシャーを組み替えてお好みのサウンドをお探しく
ださい ( 図 6)。
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注意
・ウイングを起こす際に引っかかりを感じましたら無理に閉じずに、
ネジ山にそってゆっくり回してもう一度起こしてください。

・左右両方のウイングを起こした状態でウイングロックの調整を行う
とネジ山が痛み破損の原因となります。

・持ち運びの際はウイングロックの破損、脱落を防ぐために、ウイン
グロックをスタンドに固定してください。

注意
・演奏の前に、ウイングナット、ウイングボルト、キーボルト等が
しっかり締まっていることをご確認ください。  
また、必ず安定感を確認してください。
十分に安定感があるかどうかをチェックするために、必要に応じ
てティルターの角度、ブームの長さ、ブームの方向、シンバルの
重さなどを再調整してください。 
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